
電気→光、光→電気変換ユニット

チャンネル Ｏｐｔｉｃａｌ Ｔ／Ｒ1
変換０～５Mbpsの をデジタル信号 電気←→光

Feature特 徴

１）ケースはＮＩＭ－１Ｕ

モジュールを使用してい

ますので標準化が容易で

す。

２）光ファイバーリンクは

工業標準規格に準拠した

ＦＣコネクタタイプを使

用しています。

３）伝送速度はＤＣ～５Ｍ

の幅広い帯域に対応b/s
しています。

）データの送受信をLED４

で表示していますので

送受信状況をモニター

出来ます。

標準価格 税抜 １２０，０００円( )

Abstract概 要

本ユニットはディジタル信号の電気－光信号変換器で、ＴＴＬレベルで入力さ

れた電気信号を光信号に、光信号で入力された信号をＴＴＬレベル信号に変換し

ます。

また、本ユニットを信号が変換され通過した場合は一定時間ＬＥＤを点灯させて

信号通過を知らせます。
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Specifications仕 様

１）外形寸法 ：巾３４.２ｍｍ、奥行き２７７.４ｍｍ、高さ２２１.３ｍｍ

（ ＮＩＭ １Ｕ型 ）

２）装置入力電源 ：ＮＩＭ ＤＣ＋６Ｖ ２００ｍＡ ＭＡＸ

１ＣＨ３）電気入力信号 ：ＴＴＬ ５０Ω 同軸 ＱＬＡコネクター

１ＣＨ４）電気出力信号 ：ＴＴＬ 同軸 ＱＬＡコネクター

５）光入力素子 ：ＨＦＢＲ－２４２２ ＦＣコネクタ付き

６）光出力素子 ：ＨＦＢＲ－１４２４ ＦＣコネクタ付き

７）光出力ピーク発光波長 ：８２０ｎｍ

８）適合光ケーブル ：50/125μm、62.5/125μm

９）通信レート ：ＤＣ～５Ｍｂ/ｓ

）光伝送距離 ：２ｋｍ（標準）10

外 形 図 および 構 造
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