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をつくり出す します超高真空 ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾋｰﾀ温度をｺﾝﾄﾛｰﾙ

温度表示↑

←ｺﾝﾄﾛｰﾗ本体

中継用端子盤↓

Feature特 徴

１）２０チャンネルのヒータを独立に制御します。

２）１チャンネル当りの最大制御容量は１５Ａです。

Abstract概 要

本装置は、超高真空を作り出すためのベーキングヒータに電力を供給し、Ｋ熱

電対を使って温度制御を行います。 １台当たりのヒータと熱電対はそれぞれ

２０組あり、それぞれを個別に温度制御しています。
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Specifications仕 様

【１】入力電源 ： φ 【４】警報ブザー3 AC200V 60Hz 100AT
温度調節器が偏差設定値を越えた場合に

【２】ﾋｰﾀ用出力電源 ： φ ブザーが鳴る。1 200V 15A 20CH

600 500 1180【３】温度調節器 【５】外形 ：幅 ×奥行 ×高さ

ｇ①現在温度と目標温度を常時表示する。 質量１４０Ｋ

②ＰＩＤ制御とＯＮ ＯＦＦ制御を選択できる。/
③ＰＩＤ制御のパラメータをセルフチューニン 【６】塗装色 ：５Ｙ７／１ 半ツヤ

グする機能を有する。

④目標温度と現在温度との温度差が、偏差 【７】ベーキング用中継端子盤

寸法 幅４００×奥行２００×高さ４００設定値以上になった場合、警報を発生す

る。
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